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DESi 
AKILLI KİLİT SİSTEMLERİ

Akıllı, Güçlü, Küçük
MOTORLU SİLİNDİRLER 

Motorlu Silindir 

Pencere ve Kapı Alarmı

Kablosuz Kontrol Cihazları
Elektromekanik Kilit 



MOTORLU SİLİNDİR
 Şarj Edilebilir Piller İle Çalışır
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ÖLÇÜLER

YAPI

GÜÇ       

BAĞLANTI 

KONTROLÖR 

UYUMLULUK 

MONTAJ

DİĞER

KULLANIM SÜRESİ 
Testler günde 10 defa, 2 tam 
tur kilitleme ile yapılmıştır.

Çap: 48 mm / Uzunluk: 60 mm (silindir hariç)

ABS, zamak, PC/PA

Şarj edilebilir lityum piller

Güvenli kablosuz bağlantı, bluetooth, z-wave.

Akıllı telefon, kablosuz parmak izi okuyucu , rf uzaktan kumanda, kablosuz tuş takımı, kablosuz 
kart okuyucu, akıllı ev otomasyon arayüzleri.

Silindir kilit kullanılan her türlü kapı

Tek vida ile kolay montaj

12 mm isteğe bağlı uzatılabilen silindir yapısı (patentli) , kontrol tuşları ve topuz üzerinde 
cihazın çalışmasını gösteren ledler , coreless motor opsiyonu.

saten nikel boyama gri siyah beyaz

Şarj Edilebilir 
Batarya

Bluetooth
Düşük Enerji 

Kolay 
Montaj

ISM RF 
434 MHz

Şarj Edilebilir

90 Gün

60 Gün

220 GünRF veya BLE

RF ve BLE

300 Gün

200 GünBLE özelliği 
bulunmamaktadır



ŞARJ EDİLEBİLİR
PİLLER
Utopic R, şarj edilebilir lityum pillerle çalışır. Lityum pil 
teknolojisi sayesinde cihazınızı yıllarca pil değiştirmeden 
kullanabilirsiniz.

Sadece micro usb portu üzerinden şarj ederek anahtarsız 
yaşamın keyfini sürebilirsiniz! Ayrıca Utopic R, bu port 
ile kontrol edilebilir veya harici şekilde çalıştırılabilir.

FARKLI KONTROL 
SEÇENEKLERİ
Utopic R, Bluetooth düşük güç ve Z-wave bağlantı 
seçeneklerini barındırmaktadır. Bu sayede, DESİ kablosuz 
kontrol cihazlarının (parmak izi okuyucu, tuş takımı) yanı 
sıra akıllı telefonlar veya akıllı ev otomasyon sistemleri ile 
de Utopic R'yi kontrol edebilirsiniz.

KOLAY MONTAJ
Utopic, sıradan mekanik silindirler ile aynı montaj 
sürecine sahiptir. Eski silindiri yerinden çıkararak, 
Utopic'i sadece bir vidayla monte edebilirsiniz.

Silindirik kilitli tüm kapılara uyumludur.

1.ADIM
Mevcut
silindiri
çıkarın.

2.ADIM
Utopic R'yi
takın ve
vidalayın.



MOTORLU SİLİNDİR
Lityum Piller İle Çalışır
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ÖLÇÜLER 

YAPI 

GÜÇ 

BAĞLANTI 

KONTROLÖR 

UYUMLULUK 

MONTAJ 

DİĞER 

KULLANIM SÜRESİ 
Testler günde 10 defa, 2 tam 
tur kilitleme ile yapılmıştır.

Çap: 50 mm / Uzunluk: 60 mm  (silindir hariç)

İşlenmiş alüminyum (topuz), zamak, PC, PA

3 x CR123A lityum batarya

Güvenli kablosuz bağlantı.

Kablosuz parmak izi okuyucu , rf uzaktan kumanda, kablosuz tuş takımı, kablosuz kart okuyucu, 
akıllı ev otomasyon arayüzleri.

Silindir kilit kullanılan her türlü kapı

Tek vida ile kolay montaj.

12 mm isteğe bağlı uzatılabilen silindir yapısı (patentli), coreless motor opsiyonu.

inoks cilalı krom fırçalanmış 
krom 

sarı siyah nikel beyaz saten nikel siyah 

ISM RF 434 MHz
Kolay
Montaj

Şarj Edilebilir

RF veya BLE

RF ve BLE
220 Gün

BLE özelliği 
bulunmamaktadır

90 Gün

60 Gün
300 Gün

200 Gün



MİNİMALİST & 
GÜÇLÜ TASARIM
Utopic S'in ana gövdesi ve tutamağı blok metalden 
işlenerek üretilmektedir.

Minimalistik dizayn kriterleri ile tasarlanan Utopic 
S'in elektronik kartları, rediktörlü motoru ve pilleri 
50mm çapında bir yapıya sığdırılmıştır.

KOLAY MONTAJ
Utopic, kapıya standart silindirle aynı şekilde takılır. 
Montaj için yapılması gereken tek şey, bir vida ile eski 
silindiri söküp yerine Utopic'i takmaktır. 

Cihaz, silindirli kilit kullanılan neredeyse tüm kapılarla 
uyumludur.

PATENTLİ TELESKOPİK 
UZAYAN SİLİNDİR
Kapı kalınlıklarının farklılık göstermesi, kullanılan 
silindirlerin de farklı uzunluklarda olmasına neden 
olmaktadır.

12 mm'ye kadar uzayabilen patentli teleskopik silindir 
yapısı sayesinde bu sorunlar kolayca çözülebilmektedir.

1.ADIM
Mevcut
silindiri
çıkarın.

2.ADIM
Utopic S'i
takın ve
vidalayın.



MOTORLU SİLİNDİR
Alkalin Piller İle Çalışır
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ÖLÇÜLER 

YAPI 

GÜÇ 

BAĞLANTI 

KONTROLÖR 

UYUMLULUK

MONTAJ

DİĞER

KULLANIM SÜRESİ 
Testler günde 10 defa, 2 tam 
tur kilitleme ile yapılmıştır.

Çap: 60 mm / Uzunluk: 72 mm (silindir hariç)

İşlenmiş alüminyum (topuz), zamak, PC, PA

5 x AA alkalin pil

Güvenli kablosuz bağlantı, bluetooth, z-wave.

Akıllı telefon, kablosuz parmak izi okuyucu , rf uzaktan kumanda, kablosuz tuş takımı, kablosuz 
kart okuyucu, akıllı ev otomasyon arayüzleri.

Silindir kilit kullanılan her türlü kapı

Tek vida ile kolay montaj.

6 mm isteğe bağlı uzatılabilen silindir yapısı, coreless motor opsiyonu.

ISM RF 434 MHz
Kolay

Montaj

|

Bluetooth
Düşük Enerji 

RF veya BLE

RF ve BLE

Şarj Edilebilir

90 Gün

60 Gün

220 Gün
BLE özelliği 

bulunmamaktadır

300 Gün

200 Gün

inoks cilalı krom fırçalanmış 
krom 

sarı siyah nikel beyaz saten nikel siyah 



UZUN
PİL ÖMRÜ 
Utopic 2, pil değişimine ihtiyaç duymadan, günde 6 
kez iki tur kilitleme ile 380 güne kadar çalışabilir.

Standart AA tipi pil kullanır ve gerektiğinde servis 
hizmetine gerek duymadan kolayca değiştirebilirsiniz.

KOLAY MONTAJ
Utopic, kapıya standart silindirle aynı şekilde takılır. 
Montaj için yapılması gereken tek şey, bir vida ile eski 
silindiri söküp yerine Utopic'i takmaktır. 

Cihaz, silindirli kilit kullanılan neredeyse tüm kapılarla 
uyumludur.

TAMAMEN KABLOSUZ
Utopic 2, Bluetooth düşük güç ve Z-wave bağlantı 
seçeneklerini barındırmaktadır. Bu sayede, DESİ kablosuz 
kontrol cihazlarının (parmak izi okuyucu, tuş takımı) yanı 
sıra akıllı telefonlar veya akıllı ev otomasyon sistemleri ile 
de Utopic R'yi kontrol edebilirsiniz.

1.ADIM
Mevcut 
silindiri 
çıkarın.

2.ADIM
Utopic 2'yi 
takın ve 
vidalayın.
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|

ÖLÇÜLER 

MALZEME 

GÜÇ

PİL ÖMRÜ 

HABERLEŞME 

KONTROLCÜLER 

SENSÖRLER

UYUMLULUK 

MONTAJ 

DİĞER |

113 x 300 x 28 mm

Galvanizli metal, ABS, PC/PA

4 x AA alkalin pil

Günde 10 defa kilitleme/açma ile 450 gün

Güvenli kablosuz haberleşme, z-wave, 
bluetooth

Kablosuz parmak izi okuyucu , uzaktan 
kumanda, kablosuz tuş takımı, kablosuz kart 
okuyucu, ev otomasyon arayüzleri.

Çift koruma; manyetik kontak ve darbe 
sensörü

Tüm kapılarda kullanılabilir.

Standart bir kilit ile aynı şekilde monte edilir.

İki eksende hareketli mandal (patent 
bekleniyor), ekstra güvenlik için u-lock ile 
birlikte kullanılabilir.

ISM RF 434 MHz

x 2

Bluetooth
Düşük EnerjiISM RF 434 MHz

x 2

ELEKTROMEKANİK KİLİT
Alkalin Piller İle Çalışır

 |

114 dB
Alarm Sesi

Çift Koruma Pil İle Çalışır
Ankastre 
Montaj 



ALARMLI 
ELEKTROMEKANİK KİLİT
Alkalin Piller İle Çalışır
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ÖLÇÜLER  

MALZEME  

GÜÇ   

PİL ÖMRÜ 

KONTROLCÜLER 

SENSÖRLER

UYUMLULUK 

MONTAJ

DİĞER |

113 x 300 x 28 mm

Galvanizli metal, ABS, PC/PA

2 x AA alkaline battery

3 yıl bekleme süresi

Anahtar veya kapı mandalı

Çift koruma; manyetik kontak ve darbe 
sensörü

Tüm kapılarda kullanılabilir.

Standart bir gömme kilit ile aynı şekilde monte 
edilir.

114 dB alarm sesi, şok sensörü için 3 farklı 
seviye (kullanıcı tarafından ayarlanabilir), 
gösterge sesi için 2 seviye (kullanıcı tarafından 
ayarlanabilir), kablo bağlantısına ihtiyaç 
duyulmaz

x 2

114 dB
Alarm Sesi

Ankastre 
Montaj 

Çift Koruma Pil İle Çalışır



ANKASTRE PARMAK İZLİ 
KİLİT KONTROL SİSTEMİ
Alkalin Piller İle Çalışır

ÖLÇÜLER  |

MALZEME |

GÜÇ |

PİL ÖMRÜ  |

HABERLEŞME 

 |

 |

PARMAK İZİ 
SENSÖRÜ 

UYUMLULUK 

MONTAJ |

Kontrol Kutusu: 250 x 40 x 84 mm Parmak 
izi okuyucu için açılacak yuvanın çapı: 60 
mm

Zamak, ABS.

4 x C tip alkalin pil

Günde 10 defa kilitleme/açma ile 450 gün

Ürün alt parçaları arasında kablolu 
bağlantı, 434mhz alıcı

Suprema Optik (500 dpi)

69mm'den daha kalın silindirli kilide sahip 
kapıların tümü

Ankastre montaj 

Ankastre 
Montaj 

ISM RF 
434 MHz

Silindirli 
Kilit Uyumlu

 |



KABLOSUZ 
ANKASTRE ALARM

|

|

|

|

|

|

|

ÖLÇÜLER 

MALZEME 

GÜÇ 

SENSÖRLER  

SES 

UYUMLULUK 

KONTROLCÜLER 

DİĞER |

188,5 x 22,5 x 49 mm

ABS

2 x AA alkalin pil (2 yıl bekleme)

Çift koruma; manyetik kontak ve darbe 
sensörü

114 dB

PVC, alüminyum ve ahşap kapı ve pencere 
kasalarının çoğu.

Tuş takımı, uzaktan kumanda (opsiyonel)

48 mm backset, 3 farklı model: 23x188,5 mm, 
28x220 mm, 30x210 mm

x 2

ISM RF 434 MHz

188,5 mm

49 mm

16 mm

3 mm

166 mm

114 dB
Alarm Sesi

Çift Koruma Pil İle Çalışır



KONTROLCÜLER  
MOBİL UYGULAMA

KAPINIZI CEP 
TELEFONUNUZLA AÇIN
Telefonunuza Özel geliştirilmiş kontrol uygulamasını indirdikten 
sonra,      uyumlu DESi ürünlerini telefonunuzla kontrol 
edebilirsiniz.



KONTROLCÜLER   
KABLOSUZ PARMAK İZİ OKUYUCU  

PARMAK İZİ ERİŞİMİNİN 
KABLOSUZ YOLU
Yüksek güvenlikli sensörü ve kablosuz yapısı ile bu cihaz, 
anahtar yerine parmak izinizi kullanarak kapınızı kilitleyip 
açmanızı sağlar.

Boyutlar |

Malzeme |

Parmak İzi Okuyucu |
Parmak İzi Hafızası   |

Güç |

Haberleşme  |

Diğer |

Uyumlu Cihazlar        |

63mm x 84mm x 16,5mm 
ABS, P/C
FPC 1020
100 kayıt

2x AAA 1,5 V alkalin veya lityum batarya 
Yüksek güvenlikli kablosuz haberleşme  
Dokunmatik tuşlar, led göstergesi
Tüm DESi ürünleri



opsiyonel  sunulan   uyumlu versiyonu, standart DESi  
ürünlerini, cep telefonunuzla kullanmanızı sağlar.

KAPINIZI ŞİFRENİZLE 
AÇIN
Kablosuz tuş takımı ile şifre kullanarak kapınızı açabilirsiniz. Ayrıca

KONTROLCÜLER   
KABLOSUZ TUŞ TAKIMI 

Boyutlar  |

Malzeme |

Güç |

Kullanıcılar |

63mm x 84mm x 16,5mm ABS, 
P/C
2x AAA 1,5 V alkalin veya 
lityum batarya
1x yetkili  + 1x kullanıcı

Yüksek güvenlikli kablosuz 
haberleşme, Bluetooth (opsiyonel)
Dokunmatik tuşlar, led gösterge 
Tüm DESi ürünleri

Haberleşme |

Diğer  
Uyumclu Cihazlar |

|



KAPINIZI AÇMAK İÇİN 
KARTI GÖSTERİN
Kapınızı temassız kart ile açabilmenizin yanı sıra NFC 
teknolojisi ile akıllı telefonunuzu kart gibi kullanma imkanı 
sunar.

 KONTROLCÜLER  
KABLOSUZ KART VE NFC OKUYUCU

Ölçüler |

Malzeme |

Uyumlu Kartlar 

63mm x 84mm x 16,5mm 
ABS, P/C
ISO/IEC 14443 A ve B, ISO/
IEC 15693 ve FeliCa, MIFARE 
teknolojisi desteği

NFC-IP1 peer-to-peer desteği (Passive 
Initiator Mode)
2x AAA 1,5 V alkalin pil veya lityum batarya 
Yüksek güvenlikli kablosuz haberleşme
Tüm DESi ürünleri

Uyumlu NFC             

Güç |

Haberleşme  |

Uyumlu Cihazlar     

|

|

 |



ÖLÇÜLER (Silindirik) |

ÖLÇÜLER (Dikdörtgen) |

MALZEME   

|PARMAK İZİ SENSÖRÜ |

PARMAK İZİ HAFIZASI |

GÜÇ   

|HABERLEŞME 

DİĞER |

UYUMLU CİHAZLAR |

100 x 28 x 28 mm

100 x 28 x 23 mm 

Zamak, P/C

FPC 1011

100 kayıt

2x AAA size 1,5 V alkalin pil veya 
lityum batarya

Yüksek güvenlikli RF haberleşme 

Dokunmatik tuşlar, oled gösterge 

Tüm DESi ürünleri

KONTROLCÜLER       
ANKASTRE KABLOSUZ PARMAK İZİ OKUYUCU

30mm caplı 
silindir çekme 
kolu için

30x30mm kesitli 
dikdörtgen çekme 
kolu için

ÇEKME KOLUNA TAKILAN 
PARMAK İZİ OKUYUCU
Ankastre olarak çekme koluna takılan bu cihaz ile birlikte parmağınız 
anahtarınız olacak. Ayrıca Bluetooth uyumlu versiyonu, standart DESi 
ürünlerini ve cep telefonunuzla kullanmanızı da sağlar.

|



KONTROLCÜLER  
ANKASTRE KABLOSUZ TUŞ TAKIMI

ÖLÇÜLER (Silindirik)

ÖLÇÜLER (Dikdörtgen)        

|

|

 |

MALZEME    

GÜÇ   

HABERLEŞME  

DİĞER |

UYUMLU CİHAZLAR    

100 x 28 x 28 mm

100 x 28 x 23 mm 

Zamak, P/C

2x AAA 1,5 V alkalin pil veya lityum 

Yüksek güvenlikli RF haberleşme  

Dokunmatik tuşlar, oled gösterge

Tüm DESi ürünleri

ÇEKME KOLUNA 
TAKILAN TUŞ TAKIMI 
Ankastre olarak çekme koluna takılan bu cihazla şifre ile 
kapınızı açabilirsiniz.

|

|

|

30mm caplı 
silindir çekme 
kolu için

30x30mm kesitli 
dikdörtgen çekme 
kolu için



KAPINIZI UZAKTAN KUMANDA 
İLE KİLİTLEYİP AÇIN  
Yüksek güvenlikli uzaktan kumanda ile kapınızı kilitlemek artık bir butona 
basmak kadar kolay.

Malzeme |

Güç |

Gösterge |

Haberleşme  |

Uyumlu Cihazlar      

ABS
1x Cr2032 lityum batarya
Led aktivasyon göstergesi, yetkili uzaktan kumanda için 7 segmentli gösterge  
Yüksek güvenlikli RF haberleşme
Tüm DESi ürünleri

KONTROLCÜLER  
UZAKTAN KUMANDALAR 

 |



KONTROLCÜLER  
OTOMASYON ARAYÜZÜ

KONTROLCÜLER  
OTOMATİK KİLİTLEME MODÜLÜ

MALZEME |

GÜÇ |

HABERLEŞME 

UYUMLU CİHAZLAR

Bu kablosuz modül ile DESi ürünlerini ev otomasyon sistemleri üzerinden kontrol 
edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey bu modülü otomasyon sisteminin röle çıkışına 
bağlamaktadır. Ayrıca TTL seviye kontrol seçeneği de mevcuttur. 

ABS

12V DC veya 1x CR2032 lityum 
batarya     

Yüksek güvenlikli RF haberleşme

 Tüm DESi ürünleri

Kapı kapatıldığında motorlu silindirinizin otomatik olarak kapıyı 
kilitlemesini istiyorsanız bu kablosuz manyetik anahtarı kullanabilirsiniz.

ÖLÇÜLER |

MALZEME |

GÜÇ |

HABERLEŞME  |

UYUMLU CİHAZLAR 

67 mm x 28 mm x 23 mm

ABS

1x 2/1AA 3,6V lityum batarya 

Yüksek güvenlikli RF haberleşme 

Tüm DESi ürünleri

|

|

 |



www.desi.com.tr
Topkapı Maltepe Cd.
Anadolu Sk. No: 1 34030 
Bayrampaşa İstanbul / TURKEY

+90212 501 72 72
+90212 576 64 77
www.desi.com.tr
www.utopic.com.tr

UTOPIC grubu ürünler patentlidir. (EP 2365475 B1 / US20130192318 A1) U-LOCK grubu ürünler için patent başvurusu yapılmıştır




